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Elektroinstalační novinky NOARK 
pro fotovoltaiky i rezidenční projekty
Praha, 18. září 2025 – Společnost NOARK Electric rozšířila svoji nabídku o stykače Ex9CF a kombinované chrániče Ex9BL20J, které přinášející úsporu místa i vysokou bezpečnost elektroinstalací. V oblasti fotovoltaických systémů doplnila nabídku o otočné odpínače Ex9I a Ex9IZ sloužící k ručnímu odepínání AC i DC obvodů nebo monitorovací relé Ex9JP-G.
První ze zářijových novinek NOARK Electric jsou stykače s širokým rozsahem ovládacích napětí Ex9CF určené pro různé aplikace. Tyto stykače mohou fungovat v širokém rozsahu řídicích napětí a jsou k dispozici ve třech různých rozsazích - 24 ~ 60 V AC/DC, 48 ~ 130 V AC/DC, 100 ~ 250 V AC/DC s univerzálním napětím cívky AC/DC a čtyřmi různými typovými velikostmi až do 100 A při 380V/400V AC3. Tato flexibilita usnadňuje jejich integraci do různých systémů bez potřeby více typů stykačů. Všechny typové velikosti mají integrované pomocné kontakty a jsou kompatibilní s širokou škálou příslušenství. Stykače splňují požadavky ČSN EN 60947-4-1.
Vypínáme střídavý proud
Otočné odpínače řady Ex9I 250—630 HV jsou navrženy výhradně pro odpojování a vypínání zátěže střídavých elektrických obvodů 50 Hz/60 Hz s maximálním jmenovitým pracovním napětí AC 1140 V. Jsou vhodné jako izolační a vypínací prvek v místech, kde je někdy nutné ručně přerušit nebo obnovit elektrický obvod — například v bateriových úložištích, spínačích či invertorech. Odpínače splňují požadavky ČSN EN 60947-2. K dispozici jsou 3P i 4P provedení pro jmenovité proudy 125/160/200/250/350/400/500/630 A, a pracovní napětí 415/ 690/ 800/1000/1140 AC. Elektrická živostnost je 200 spínacích cyklů, mechanická pak 8 000/5 000 cyklů (do 250 A / nad 350 A).
Vypínáme stejnosměrný proud
Pro odpojování a vypínání zátěže stejnosměrných elektrických obvodů s maximálním jmenovitým pracovním napětím DC 1500 V přichází NOARK s otočnými odpínači řady Ex9IZ 320—630 HV. Podobně jako Ex9I je ideální jako podpůrný produkt v oblasti skladování energie, jako jsou bateriové uložiště a měniče. I v tomto případě se počítá s nepříliš častým ručním spínáním a vypínáním. Ex9IZ rovněž splňují požadavky ČSN EN 60947-2. V nabídce jsou verze pro jmenovité proudy 125/160/200/250/320/350/400/500/630 A v 2P i 4P provedení pro pracovní napětí 1000 / 1500 DC. Elektrická živostnost je 200 spínacích cyklů, mechanická 8 000/5 000 cyklů (do 320 A /od 350 A).
Chráníme fotovoltaiku
Monitorovací relé Ex9JP-G se používá především ve fotovoltaických instalacích pro monitorování a ochranu obvodů připojených k elektrické síti. Toto relé může poskytnout ochranu proti přepětí, podpětí, nesymetrickým fázím, sledu fází a výpadku fází tím, že analyzuje napětí na každé fázi. Nabízí různé kombinace ochranných funkcí s nastavitelnými hodnotami pro normy specifické pro danou zemi nebo otevřené nastavení.
Maximální jistota i úspora
Pro domovní instalace přichází NOARK s 1M kombinovaným chráničem Ex9BL20J. Ten je široký pouze 18 mm (šířka jednoho modulu) a nabízí tak prostorově úsporné řešení ve srovnání se standardní dvoumodulovou verzí. Díky konstrukci kombinující proudový chránič s permanentním magnetem a jističem s tepelnou a elektromagnetickou spouští, je vybavovací funkce napěťová nezávislá. Díky své funkčnosti i při nulovém napětí tak poskytuje maximální ochranu. 
„V srpnu jsme zařadili do naší nabídky produkty, kterými reagujeme na rostoucí poptávku trhu v určitých segmentech, jako je expanze fotovoltaiky, výstavba nebo průmyslové aplikace, kde je stále větší tlak na úsporu místa. Zařazením stykačů s širokým rozsahem ovládacích napětí Ex9CF a kombinovaných chráničů Ex9BL20J vycházíme vstříc požadavkům moderních elektrických instalací na úsporu místa, vysokou spolehlivost a bezpečnost s ohledem na požadavky rezidenční výstavby a průmyslových aplikací. Otočné odpínače Ex9I a Ex9IZ doplňují portfolio určené pro fotovoltaické systémy, kde mohou sloužit jako prvky zvyšující bezpečnost těchto řešení,“ hodnotí rozšíření portfolia Štěpán Plicka, produktový manažer společnosti NOARK Electric, která se specializuje na elektroinstalační komponenty po celém světě.
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O společnosti NOARK Electric
Mezinárodní společnost NOARK Electric se zabývá vývojem, výrobou a distribucí elektrotechnických přístrojů a komponentů. Založena byla v roce 2011 a v současné době působí na 26 trzích po celé Evropě a její centrála sídlí v České republice. Obrat společnosti činil v roce 2024 60,5 milionu eur (1 512 milionu korun). Kromě významných investic do vývoje se značka soustředí na nadstandardní záruky a výjimečnou péči o zákazníky a obchodní partnery. Více o společnosti naleznete na www.noark-electric.cz.
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TISKOVÁ ZPRÁV A         Elektroinstalační n ovinky  NOARK    pro  fotovoltaiky   i rezidenční  projekty   Praha,  18 .  září   2025   –   Společnost NOARK Electric  rozšířila svoji nabídku o stykače Ex9 CF   a  kombinované  chrániče Ex9BL20J , které  přinášející úsporu místa  i   vysokou bezpečnost   elektroinstalací . V   oblasti  fotovoltaických systémů   doplnila nabídku o otočné odpínače Ex9I a Ex9IZ sloužící k   ručnímu odepínání  AC i DC obvodů   nebo monitorovací relé Ex9JP - G .   První ze  zářijových   novinek NOARK Electric jsou  stykače s   širokým rozsahem ovládacích napětí   Ex9 CF   určené pro různé  aplikace. Tyto stykače mohou fungovat v širokém rozsahu řídicích napětí a jsou k dispozici ve třech různých rozsazích  -   24   ~ 60 V AC/DC, 48 ~ 130 V AC/DC, 100 ~ 250 V AC/DC s univerzálním napětím cívky AC/DC a čtyřmi různými  typovými velikostmi až do 100 A při 380V/400V AC3. Tato flexibilita usnadňuje jejich integraci do různých systémů bez  potřeby více typů stykačů. Všechny  typové velikosti mají integrované pom ocné kontakty a jsou kompatibilní s   širokou  škálou příslušenství.   Stykače splňují  požadavky  ČSN EN 60947 - 4 - 1 .   Vypínáme střídavý proud   Otočné odpínače  řady  Ex9I 250 — 630 HV   j sou   navržen y   výhradně pro odpojování a vypínání zátěže střídavých  elektrických   obvodů 50   Hz/60   Hz s maximálním jmenovitým pracovním napětí AC 1140   V.   Jsou vhodné  jako izolační a  vypínací prvek   v   místech,  kde je  někdy nutné  ručně přerušit nebo obnovit elektrický obvod  —   například v bateriových  úložištích , spínačích   či   invertorech.   Odpínače splňují požadavky  ČSN EN 60947 - 2 . K   dispozici jsou 3P i 4P provedení pro  jmenovité proudy  125/160/200/250/ 350/400/500/630 A, a pracovní napětí   415/ 690/ 800/1000/1140 AC . Elektrick á   ž ivostnost je 200 spínacích cyklů, mechanická pak  8 000/5   000 cyklů   (do 250 A / nad 350 A) .   Vypínáme stejnosměrný proud   Pro  odpojování a vypínání zátěže stejnosměrných elektrických obvodů s maximálním jmenovitým pracovním napětím DC  1500 V   přichází NOARK s   otočnými o dpínač i   řady  Ex9IZ 320 — 630 HV .   Podobně jako Ex9I je ideální  jako podpůrný  produkt v  oblasti   skladování energie, jako jsou bateriové uložiště a měniče . I v   tomto případě se počítá s   nepříliš častým  ruční m   spínání m   a vypínání m .   Ex9IZ rovněž splňují   požadavky   ČSN EN 60947 - 2 . V   nabídce jsou verze pro jmenovité  proudy 125/160/200/250/320/350/400/500/630 A v   2P i 4P provedení   pro pracovní napětí  1000   /   1500 DC . Elektrická  živostnost je 200 spínacích cyklů, mechanická 8 000/5 000 cyklů  (do 320 A /od 350 A).   Chráníme fotovoltaiku   Monitorovací relé  Ex9JP - G   se používá především ve fotovoltaických  instalacích   pro monitorování a ochranu obvodů  připojených k elektrické síti. Toto relé může poskytnout ochranu proti přepětí, podpětí, nesymetrickým fázím, sledu fází  a výpadku fází tím, že analyzuje napětí na každé fázi. Nabízí různé kombinace ochranných funkcí s na stavitelnými  hodnotami pro normy specifické pro danou zemi nebo otevřené nastavení.   Maximální jistota   i  úspora   Pro domovní instalace přichází NOARK s   1M kombinovaným chráničem  Ex9BL20J . Ten je široký pouze 18 mm (šířka  jednoho modulu) a nabízí tak prostorově úsporné řešení  ve srovnání se standardní dvoumodulovou verzí.   Díky  konstrukci kombinující  proudov ý   chránič s permanentním magnetem a jistič em   s tepelnou a elektromagnetickou spouští ,  je  vybavovací funkce   napěťová nezávisl á .  Díky své funkčnosti i při nulovém napětí tak poskytuje maximální ochranu .     „ V srpnu  jsme zařadili do naší nabídky produkty, kterými reagujeme na rostoucí poptávku trhu v   určitých segmentech,  jako je expanze fotovoltaiky ,   výstavba  nebo   průmyslové aplikace, kde je stále větší tlak na úsporu místa. Zařazením  stykačů  s   širokým rozsahem ovládacích napětí  Ex9 CF   a kombinovaných chráničů Ex9BL20J vycházíme vstříc  požadavkům moderních elektrických instalací na úsporu místa, vysokou spolehlivost a bezpečnost s   ohledem na  požadavky rezidenční výstavby   a průmyslových aplikací . Otočné odpínače Ex9I a E x9IZ doplňují portfolio určené pro  fotovoltaické systémy, kde mohou sloužit jako  prvky   zvyšující bezpečnost těchto řešení ,“   hodnotí rozšíření portfolia   Štěpán Plicka, produktový manažer společnosti NOARK Electric , která se specializuje na elektroinstalační  komponenty po celém světě.                  

