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Panasonic PACi NX Jet Air Stream – účinné topení 
a (hlavně) chlazení velkých objektů

Praha, 26. května 2025 – Panasonic uvedl na český trh komerční klimatizaci PACi NX Jet Air Stream. Nový systém s ekologickým chladivem R32 je speciálně navržen pro velké prostory, jako jsou sklady, továrny nebo tělocvičny. Tedy prostředí, ve kterých je velkou výzvou udržet energeticky účinně stálou teplotu po celý rok – obzvlášť v horkých letních měsících.

Většina srovnatelných systémů zajišťuje pouze vytápění a v letních podmínkách neumožňuje chlazení. Panasonic PACi NX Jet Air Stream je v tomto směru výjimkou. 

„Hlavní devízou systému jsou speciálně navržené vnitřní jednotky se samonaváděcími tryskami, díky kterým získáte přesnou regulaci teploty, zabráníte stratifikaci vzduchu a hlavně – udržíte ideální teplotu výhradně v obývaném prostoru,” říká Radek Vanduch, technický specialista společnosti Panasonic Heating & Cooling Solutions a pokračuje: „PACi NX Jet Air Stream se ideálně hodí do velkých a vysokých prostor, kde je náročné rovnoměrně distribuovat teplý vzduch. Nabízí vysokou flexibilitu při rychle se měnících teplotních potřebách. A podobně jako u našich dalších systémů je zde kladen důraz na jednoduchou instalaci a snížení instalačních i provozních nákladů.“

5 klíčových vlastností PACi NX Jet Air Stream:
· Vysoká sezonní účinnost
· ηs,c 250 % při chlazení a ηs,h 155 % při vytápění (24kW model)
· Velký objem vzduchu a velký dosah
· Díky objemu vzduchu až 5000 m³/h a dlouhému dosahu až do vzdálenosti 30 metrů zajišťují tyto jednotky optimální distribuci vzduchu ve velkých prostorech.
· Samonaváděcí motorizované trysky
· Smart modely jsou vybaveny samonaváděcími motorizovanými tryskami, které zabraňují vrstvení vzduchu a udržují ideální teplotu, kdy se pohyby trysek dynamicky přizpůsobují teplotě nasávaného vzduchu.
· Tichý provoz s vysokým výkonem
· Tyto jednotky poskytují vysoký výkon při zachování tichého provozu. Například jednotka o topném výkonu 15 kW je ze vzdálenosti 5 metrů stejně tichá jako domácí lednička (39 dB).
· Připraveno pro připojení do potrubí
· Jednotky jsou navrženy pro snadnou instalaci a jsou připraveny pro připojení k potrubí, takže nabízejí flexibilitu pro různé typy instalací.


Vnitřní jednotky Jet Air Stream se dodávají ve třech variantách – Smart, Standard a Ducted – se dvěma kapacitami (15 a 24 kW). Jsou vybaveny energeticky účinnými EC ventilátory a nabízejí pokročilé funkce ovládání pomocí dotykového panelu.

Pro více informací o této klimatizační novince Panasonic klikněte ZDE.



O skupině Panasonic
Historie Panasonic se začala psát v roce 1918 a dnes je tato značka světovým lídrem ve vývoji inovativních technologií a řešení pro široké spektrum aplikací v oblasti spotřební elektroniky, bydlení, auto moto, průmyslu, komunikací a energetiky. Skupina Panasonic je od 1. dubna 2022 holdingem a pod Panasonic Holdings Corporation spadá celkem osm firem. Za fiskální rok končící 31. březnem 2025 vykázala tato skupina konsolidované čisté tržby ve výši 51,6 miliardy eur. V České republice se vyrábějí tepelná čerpadla značky Panasonic od roku 2018 a portfolio vyráběných produktů se navyšuje. Skupina Panasonic plánuje ve svém plzeňském závodě navyšovat kapacity a do roku 2030 v ČR vyrábět až 1 000 000 tepelných čerpadel ročně. Více informací o skupině Panasonic naleznete na webu https://holdings.panasonic/global/.
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