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[bookmark: _Hlk2665165]Čerpadlo je nutnost, ale jaké vybrat? 

Voda – buď ji v létě není na zahradě dost nebo si naopak přejeme, aby přestalo pršet. Ale bez vody to prostě nejde, takže hospodaření s vodou – ano, i tak lze pouhé zalévání nazvat – je vlastně nejdůležitější činností na zahradě. A podobně jako každou činnost na zahradě, i zde si můžeme ulehčit práci vhodným vybavením a přístroji. Základem je samozřejmě kropicí konev, kdy „památeční“ kovové po předcích jsou dnes zhusta designovým prvkem, ale pro větší plochy a pohodlí si pořídíme čerpadlo. To nemusíme požívat pouze k zálivce, ale třeba i na vyčerpání bazénku.     

JAKÉ ČERPADLO NA ZAHRADU? 
Výběr čerpadla závisí na způsobu jeho využití a čistotě vody. Budete zalévat pouze sad, nebo i vypouštět zahradní jezírko, berete vodu ze studny, sudu nebo nádrže na dešťovou vodu v zemi? Máte v dosahu elektrickou energii nebo budete potřebovat benzínový motor? Před koupí si tedy odpovězte na to, jakou vodu chcete čerpat (čistá, mírně znečištěná apod.), odkud a kolik, případně jak často? 

VÝTLAK, PRŮTOK, PONOR
U každého čerpadla se podívejte na je výtlak. Maximální výtlak nebo také dopravní výška znamená, do jaké výšky (vzdálenosti) dokáže čerpadlo vodu vytlačit. Maximální výtlak je výškový rozdíl mezi hladinou vody a ústím hadice (potrubí). U povrchových čerpadel jde o vzdálenost včetně sací hloubky. Jde o teoretickou hodnotu, v praxi je potřeba brát v potaz řadu veličin – tlak, teplotu vody, atd. Maximální výtlak 100 m za ideálních podmínek znamená, že na konci bude voda volně vytékat. V praxi ovšem orientačně počítejte za každých 10 m s 1 m ztráty. 
Maximální průtok určuje, kolik vody je za ideálních podmínek čerpadlo přečerpá. Obvykle je v litrech za hodinu, ale setkáte se i s litry za minutu. Opět v praxi počítejte s rezervou. I zde výsledek ovlivní například délka a průměr hadice.
U ponorných čerpadel je často udávána i maximální ponorná hloubka. Ta označuje hloubku, do které lze čerpadlo bezpečně ponořit, protože v čerpadle je hermeticky uzavřen elektrický motor, a ve větší hloubce by se vzrůstajícím tlakem mohlo dojít k prosáknutí vody.
Nasávací hloubka je uváděna u povrchových čerpadel, který jsou nad úrovní hladiny vody a vodu nasávají a znamená maximální rozdíl mezi hladinou vody a výškou čerpadla. Díky fyzikálním omezením lze vodu čerpat maximálně z hloubky 8 m. A nyní se podívejme na nejčastější způsoby využití čerpadel na zahradě.  

STUDNA,
Vodu na zálivku většinou bereme ze studny, kde čerpáme čistou vodu. K tomu můžeme využít ponorná čerpadla, která se ještě mohou dělit na čerpání ze studny, vrtu nebo sudu. Ty, určená na zahradu obvykle výrobci doplňují slovem zahradní, ale využít bez problémů lze samozřejmě i ty ostatní. Slovo zahradní zde spíše označuje výrobek, který je díky poměru cena/výkon dostupný širokému okruhu uživatelů – od lidí, kteří jezdí na chatu na pár dní v roce až po celoroční obyvatele. Typickým zástupcem je například tlakové (ponorné) čerpadlo Fieldmann FVC 7005-EC. 
Pokud potřebujete zavlažit větší plochy a nefandíte elektrickým pohonům, a lidí, kteří nemají rádi kombinaci voda-elektřina je dost, nabízí se čerpadla s benzínovým pohonem.  Jako povrchové zahradní čerpadlo FVC 6010-B, které nabídne průtok 20 000 l/h a čistou vodu vytáhne z hloubky 7 metrů. V případě motoru jde vlastně o dvoutaktní motory, které znáte z motorových pil, pouze pohání čerpadlo.

ŠPINAVÁ VODA
Pokud potřebujeme čerpat vodu z potoka, řeky nebo využít dešťovou vodu, je vhodné použít kalová čerpadla. Ta se využívají pro málo znečištěnou vodu a pro zachycení nečistot jsou vybavena mřížkou, která propustí nečistoty do specifické velikosti. Zajímavým zástupce této skupiny je ponorné čerpadlo FVC 4003-EK, které díky dvěma výměnným krytům může pracovat jako kalové (pevné příměsi max. 35 mm), tak s čistou vodou (pevné příměsi max. 5 mm). Nejzajímavější funkcí je tzv. „low-scution“, díky které je čerpadlo (bez spodního krytu) schopno zanechat zbytkovou hladinu vody pouze 1 mm.

ČERPADLO SE UPLATNÍ PO CELÝ ROK
Čerpadlo může samozřejmě najít uplatnění po celý rok. I když to vlastně nechceme. Kalová čerpadla se totiž hodí i v případě zatopení sklepa, garáže apod. Zde je potřeba vodu okamžitě začít odčerpávat, abyste minimalizovaly škody na budově. Zvláště na přelomu podzim/zima je důležité vysušit zdi do příchodu prvních mrazů.   


_ _ _ 

O značce FIELDMANN
Česká značka FIELDMANN vznikla v roce 2010. Její produkty spojuje snaha o porozumění zákazníkovi, důraz na funkčnost, kvalitu, bezpečnost, ergonomii a snadné použití či ovládání, využití současných technologií a moderní design. Mezi priority značky patří i cenová dostupnost výrobků a kvalitní, dobře dostupný zákaznický servis. Svou nabídkou pokryje značka FIELDMANN většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale také o byt, dílnu či garáž v základním i prémiovém provedení. V rámci vývoje a výroby se značka v posledních letech soustřeďuje na rozšiřování nabídky AKU přístrojů. 
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